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ARCHITEKTUR ist KULTURERBE i ein Vorwort aus denkmalpflegerischer Sicht

Unsere gebaute raumliche Umwelt ist KULTURERBE mit einer eigenen Geschichte, in die unsere indivi-
duelle Geschichte eingebettet ist.

Bilder historisch gewachsener Stadte und Dorfer in malerischen Naturrdumen, Bilder historischer
Marktplatze, Stral3en, Gassen und kunstvoller Fassaden scheinbar langst vergangener Baukulturen sind

Teil unserer Lebenskultur von Generationen.

D E N\MAL nach Uber dieses KULT-URE RB E konnte auch eine Uberschrift
sich eigentlich nur mit ENERGIE & ALTBAU und sehr konkret mit dem technischen Problem

ENERGIE und BAUWERKS-FEUCHTIGKEIT unter der Erdoberflache beschaftigt.

Feuchte Keller im ALTBAU gehdren wohl fir diejenigen zu Gruselgeschichten der Kindheit, die in diesen

Gemauern aufgewachsen sind, oftmals in Kellerwohnungen, wie sie der Berliner Zeichner und Fotograf
Heinrich Zille (1858 1929) beschrieb: Man kann mit einer Wohnung einen M
mi t e i n e HeutexArchitekten umgehen nach Mdglichkeit ein Nachdenken tber Altbaukeller ...

Das Kulturerbe der GRUNDERZEIT zwingt jedoch zur Erinnerung an Geschichte und die baulichen
Herausforderungen der damaligen Zeit [1]:

A Griinderzeit wird die wirtschaftliche Phase in Deutschland und Osterreich im 19. Jahrhundert bis zum
grofRen Borsenkrach von 1873 bezeichnet. In dieser Zeit findet die Industrialisierung in Mitteleuropa statt.

Als Griunderkrach bezeichnet man den Borsenkrach des Jahres 1873, wobei im Speziellen der Einbruch

der Finanzmarkte gemeint ist. Dieser Borsenkrach gilt als Ende der Grunderzeit, und die nachfolgende

Depressionsphase ist als Griinderkrise bekannt. Der Krise voraus gegangen war eine Uberhitzung der

Konjunktur, die von verschiedeneahnlEhkdtdnbaute miniillgplinst i g
Zu jener Zeit stand die Ar chi-td&kvorneuen AnfgaBea:Dies c h|l and |

Industrielle Revolution erforderte den Bau von Bahnhofen, Fabriken und Wassertirmen. Zur Linderung der

Wohnungsnot mussten mehrstdckige Zinshauser errichtet werden, das aufstrebende und zusehends

wohlhabende Burgertum verlangte nach Vilenund gr oRBen Stadtwohnungen in rep
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0. Der Weg ist das Ziel

AKl i maneutral e Gri¢Weged Ppeienizd mas er und Umset zhemmglem® gl i chkei
AKLI MANEUTRALI T TA im Verst2andnis einer NACHHALTI GEN ENE

fur den wohl unbestritten umfangreichsten baulichen KULTURERBE-Bestand in Europa.
Dem Wortschopfer sei an dieser Stelle gedankt, diese Herausforderung so préagnant als Handlungsimperativ formuliert zu haben.

Hand auf’s Herz:
Wege?é Wir sind erst am Anfang mit AENERGIE & GR! NDERZEI T

entsprechenden Ausstattungsdetail s, hohen R2umen und kon
Potenziale und Umsetzungsmaoglichkeiten? é F¢r den NEUBAU existieren umfangt
technische Vorschriften. Sanierungsch2den an Altbauten s

AENERGI E & GR! NDERZEI TBAUTENA ¢
Technologien fir die energetische und warmetechnische Sanierung?é F¢r den NEUBAU exi st
reiche Erfahrungen und technische Vorschriften. Sanierun

Wir sind erst am Anfang mit AENERGI E & GR} NDERZEI TBAUTEN

Einsatz von alternativen Energieversorgungssystemen in Grinderzeithdusern? é Wi r sind er st at
mit ENERGIE & GR| NDERZEI TBAUTEN ¢é

FRAGE:

Wer hat den Mut, diesem wunderschonen klassizistischen Rathaus eine Aul3en-
dammung und historische Fenster mit einer Dreischeibenverglasung zu verordnen ?
DENK"MAL nach:

Dieses Einzel-Gebaude ist geschiitztes KULTURERBE.

Das KULTURERBE AGr¢nderzeitbauteni dag
unseres Europaischen Kulturerbes.

Dieser vorliegende Beitrag ist nur ein kleiner Teil des zu gehende Weges und keine technische Dokumentation.

Er beschreibt die Moglichkeiten eines Verfahrens, aus schadhaften Kellern Gewinn zu ziehen. Der praktische

Beweis wurde erbrachtaphFdgraldias sAGr amn Rarhaneint ei nes- prakti :
projektes zu beweisen, daR ARCHITEKTUR im Bestand nur mit einem ganzheitliches ENERGIEKONZEPT als

KULTURERBE nachhaltig bewahrt werden kann. 3



Nach der einschlagigen Literatur und eigenem Erleben gehért das Kulturerbe dieser Zeit zum
umfangreichsten baulichen Bestand in Deutschland, Osterreich, Ungarn bis zum Banat.

Angesichts von ENERGIEKRISE, KLIMAWANDEL-Prognosen und verschiedenen DEMOGRAFIE-
Szenarien wird der Markt-Ma c ht kampf um Energetischen Sanierungen
Kulturerbes geflihrt. Der Absatzdruck der Baustoffindustrie und die Erhaltung und Wiedergewinnung

einer nachhaltigen Wertbestandigkeit insbesondere des europaischen (!) Grunderzeitbestandes erfordert

heute eine landeriibergreifende Verantwortung und zweifelsfrei ein Uberdenken der bisher oft allzu oft

praktizierten Neubauhute fiOar den Al tbau !
EinDENK'MAL-Konzep't Grinderzeiterbe ware eine Herausf ol
KRITIK:

Leider ist in unserer zivilisierten Gesellschaft das Vorurteil gegentiberdem ALTER- Ar chi t ekt ur u1
Mensch gl e isehnausgapadgte n

Staatlich geforderter ABBRUCH manchmal ganzer Stadtviertel, wertvoller Altbauten und auch ehemals
denkmalgeschutzter Kleinodien sind keine Seltenheit, falls Politiker und Planer befinden, das alles nicht
mehr gebraucht wird. Sicher braucht alles seine Zeit, auch geduldete Verwahrlosungen !

ABWRACKPRAMIEN fiir Autos zum Wachstumsschutz der Autoindustrie, WEGZUGSPRAMIEN fiir
Menschen zur wirtschaftlichen Steuerung des demografischen Wandels, UMWELTSCHUTZ-PRAMIEN
zur Steuerung des Klimawandels ?

Ist das eine Flucht vor einer sozial6kologischen Verantwortung oder ist es eine Flucht in eine scheinbar
grenzenlose Wachstumswelt ?

Dieser Vortrag soll einen kleinen Beitrag dazu leisten, unser KUL TURERBE ARCHITEKTUR im Focus
von KLIMAWANDEL und DEMOGRAFISCHER HERAUSFORDERUNG langfristig bewahren zu helfen:

ENERGIE & ALTBAU braucht heute einen PARADIGMEN-Wechsel im Vergleich zum NEUBAU !



2. Bauwerksfeuchtigkeit im Bestand

BEISPIEL 1: Ein Jugendstilhaus von 1902
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Ein Jugendstilhaus, 1902 auf einem Grund aus Ton- und Lehmschiefer erbaut, wurde 1993 instandgesetzt.
Beibehalten wurden die originale Raumstruktur und alle ihre Details. Die Originalfenster wurden mit Ther-
moscheiben versehen und die Dachebene erhielt eine Zwischensparrendammung aus Zellulose.

Die Teilunterkellerung dagegen blieb in ihrer extremen Feuchtigkeit erhalten ... Bis heute!



Der KellerfuCboden besteht aus Ziegelpflaster mit in den Fels g:¢
wird Schichtenwasser durch das Natursteinmauerwerk gedrickt. Luftfeuchtigkeit ca. 85% bei durchschnittlich 8-10° C!
€ hohe Luftbelastung aus humosen Zersetzungsprodukten unter dem




