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Dämmstoffe zur thermischen Sanierung von 

Fassaden, Geschoßdecken und Dächern bei 

Gründerzeithäusern



VFassaden

VWDVS

VHinderlüftete Fassaden

VVorgefertige Systeme (Curtain Wall)

VOberste Geschoßdecke

VBegehbare Dämmung

VTOP Komfort

VDämmblock

VHolzkastenkonstruktion

VDämmung unter Schutzestrich

VNicht begehbare Dämmung

VDächer

VDachgeschoßausbau ïDämmung von Innen

VSanidach ïnachträgliche Zusatzdämmung von außen

ÜBERBLICK



VWDVS

VHinderlüftete Fassaden

VVorgefertige Systeme (Curtain Wall)

FASSADEN

http://www.weber-terranova.at/waermedaemmung-waermedaemm-verbundsysteme/news-list/news.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=15&tx_ttnews%5BbackPid%5D=153&cHash=943ef018a0


WDVS

http://www.weber-terranova.at/waermedaemmung-waermedaemm-verbundsysteme/news-list/news.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=15&tx_ttnews%5BbackPid%5D=153&cHash=943ef018a0


HINTERLÜFTETE FASSADE



CURTAIN WALLS



VBegehbare Dämmung ïnicht begehbare Dämmung

VTOP Komfort

VDämmblock

VHolzkastenkonstruktion

VDämmung unter Schutzestrich

OBERSTE GESCHOSSDECKE



TOP KOMFORT


